
Информация за крайните потребители

Тела за високостенен 
монтаж

Пълен комфорт у дома
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Пълна гама с R-32 за средни и 
ниски външни температури

8 причини 
да закупите (мулти) 
сплит система на 
Daikin

Възможност за свързване: 
Наличие на WLAN за 
всички агрегати

Фантастичен и отличен 
с награди дизайн

Превъзходно качество на 
въздуха в помещенията чрез 
уникално филтриране

Най-добра работа и 
най-висока енергийна 
ефективност

Най-високи стандарти 
за качество: от частите до 
производството

Многобройни възможности 
за свързване с до  
5 порта

Идеален комфорт чрез 
интелигентни сензори

Надеждност, благодарение на 
най-добрите технологии и 
обслужване
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Защо да изберете Daikin?

Нашето обещание от Daikin е да комбинираме най-добрата работоспособност 
с най-високата енергийна ефективност, за да създадем най-комфортната 
среда.

Посветихме нашите усилия за постигане на технологичното съвършенство, 
което осигурява забележително качество на въздуха в помещенията чрез 
уникален процес на филтриране.

Нашата надеждност е безупречна, благодарение на авангардните 
технологии, използвани в нашите уреди и нашата отдаденост при обслужване.

С възможност за свързване чрез WLAN, предлагана за всички наши уреди, 
управлението на вашата жизнена и работна среда е съвсем лесно.

Многобройните възможности за свързване към 5 порта означава, че 
вашите изисквания за комфорт винаги ще бъдат удовлетворени.

Качеството на изработка и отличните работни резултати са неделима 
част от всеки агрегат на Daikin, тъй като използваме най-високите стандарти за 
качество в бранша - от частите до производствения процес.

Интелигентните сензори на Daikin са именно такива: интелигентни и бързо 
реагиращи. Всичко това осигурява най-високото ниво на комфорт - имате 
усещането, че уредът е включен към вашия мозък и знае точно какво искате!

Daikin се гордее със своите емблематични и печелещи награди решения 
за дизайн, създадени, за да осигурят визуална красота, допълваща почти 
безшумната работа и ефективност, съобразена с конкретните потребности на 
нашите клиенти.

Последната дума в 
комфорта
Проектиран с най-високо качество
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ВЪНШЕН ВЪТРЕШЕН

  1   ХЛАДИЛЕН АГЕНТ: R-32 е най-добрият 
енергийно ефективен хладилен агент с ниско 
въздействие върху околната среда, разработен и 
произведен от Daikin.

  2   КОМПРЕСОР: Нашият суинг компресор, 
който е вътрешнофирмена разработка, осигурява 
максимален капацитет

   3   2 ТОПЛООБМЕННИКА: Изпарителят и 
кондензаторът са изработени от висококачествени 
медни тръби, с разрези вътре в тръбите за още по-
голямо увеличение на топлообмена. 

Алуминиевите ребра на външното тяло са с 
покритие, което ги прави устойчиви на суровите 
метеорологични условия.

   4   ЕЛЕКТРОННАТА РАЗШИРИТЕЛНА КЛАПА 
освобождава втечнения хладилен агент по 
електронен път в изпарителя, като по този начин 
може да се достигне точната температура в 
изпарителя. 

Това води до:
	› Оптимален комфорт
	› Най-добра и надеждна енергийна ефективност

Принцип на 
термопомпата

Най-добра работа  

и най-висока енергийна ефективност

Климатикът, който ви осигурява комфорт през цялата година. Независимо дали 

навън е много студено или много горещо, вашите очаквания са, че климатикът 

ще работи по един и същ безупречен начин. Нашите уреди са преминали 

изпитания при всички метеорологични условия, за да гарантираме, че 

капацитетът им остава без промяна при всякакви външни температури.  

Нашата оптимизирана за отопление гама осигурява топлина дори при -25°C.

A+++
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Превъзходно качество на 
въздуха в помещенията 
чрез уникално филтриране
Замърсяването на въздуха в помещенията има по-малко очевидни за хората 

последици и проявява ефектите в дългосрочен план, затова не му се обръща 

толкова внимание.

90% от нашия живот преминава в помещения.
Въздухът в помещенията е от 2 до 5 пъти по-
замърсен, отколкото външния въздух.

Flash Streamer Обезмирисяващ филтър 
с титанов апатит

Сребърен филтър за 
премахване на алергени

Въздушен филтър Самопочистващ се 
въздушен филтър

Ururu Sarara • • •
Stylish • • • •
Emura • • •
Perfera • • • •

Comfora • • •
Sensira • •

За нашите климатици предлагаме няколко технологии за филтриране 
в зависимост от гамата:
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Възможност за 
свързване
Приложението Daikin Residential Controller може да управлява и 

наблюдава до 50 сплит климатични тела. Всички тела с Bluevolution 

могат да се свържат с Daikin Residential Controller.
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Интуитивно онлайн и гласово 
управление

Управление
Управление на режима на работа, температурата, 
пречистването на въздуха, скоростта и посоката на 
въздушния поток от вентилатора.

Идентифициране
Идентифицирайте стаите във вашия дом.

Наблюдение
Следете потреблението си на енергия, задавайте 
ваканционен график.

Програмиране
Програмиране на зададената температура, 
режима на работа и скоростта на вентилатора.

Управлявайте вашата система и се наслаждавайте на максимален комфорт 
само с помощта на вашия глас. Чрез Amazon Alexa или Google Assistant 
можете да управлявате основните функции като зададена точка за 
температура, работен режим, скорост на вентилатора и много други!​

Предимствата за вас 
	› Достъп до различни функции за управление на вътрешния климат в 
помещенията

	› Регулиране на температурата, работния режим, пречистването на въздуха 
и вентилаторите с помощта на интерактивен термостат

	› Създаване на различни работни графици и режими
	› Наблюдение на потреблението на енергия
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Ururu Sarara
Възможно най-доброто

Защо да изберете Ururu Sarara?
Daikin Ururu Sarara предоставя ново ниво на усъвършенствано управление на климатизацията. Тя има пет 
техники за обработка на въздуха, които заедно осигуряват цялостно решение за комфорт. В допълнение, 
гамата Ururu Sarara има коефициенти за SEER и SCOP , благодарение на енергийно ефективния 
компресор и топлообменник. Поради иновативната си технология и дизайн той спечели престижната 
награда за дизайн Red Dot.
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електрони премахване на 
вредни вещества

Пречистване на въздуха

Flash Streamer

Като използва електрони, за да 
предизвика химически реакции с 
частиците във въздуха, технологията 
Flash Streamer унищожава алергени като 
полени и гъбични алергени и премахва 
натрапчивите миризми, за да осигури по-
здравословен и по-чист въздух. 

се разграждат

ОБЕЗМИРИСЯВАЩ ФИЛТЪР  
С ТИТАНИЕВ АПАТИТ

FLASH STREAMER

ЧИСТ 
ВЪЗДУХ

миризмите

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР

Самопочистващ се филтър

Въздушният филтър премахва въздушните 
прахови частици от въздуха, докато 
вградената четка редовно и автоматично 
почиства филтъра, за да осигури 
подаването на винаги чист въздух.

Обезмирисяващ филтър с титанов апатит

Разгражда неприятни миризми, например от тютюн 
и домашни любимци.

Отопление и охлаждане в едно тяло, за 
целогодишен комфорт с най-високия 
наличен енергиен клас.

През лятото функцията Sarara премахва 
излишната влага и същевременно 
поддържа равномерна температура, 
като по този начин елиминира нуждата 
от допълнително охлаждане.

През зимата функцията Ururu 
възстановява влагата във въздуха, за 
да поддържа комфортно усещане без 
излишно отопление.

Вентилация за свеж въздух дори със 
затворени прозорци.

5 техники за обработка на въздуха
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КАРТИ С ИНФОРМАЦИЯ

Stylish когато иновациите се срещат с креативността

Наличен в 4 цвята
	› Потребителите могат да избират от четири различни цвята  
(бял, сребрист, черен и черно дърво)

	› Заоблените ъгли създават ненатрапчив и пестящ място дизайн
	› Тънките размери го правят тялото с най-компактна конструкция на пазара
	› Опростен панел дава възможност за промяна на текстурата и цвета, за да се впише лесно 
във всяко помещение

	› Дизайн, печелещ награди: Stylish спечели наградата Reddot, наградата Good Design  
(добър дизайн) и наградата iF за иновативния си вид и функционалните си възможности

Ефектът на Коанда създава два различни модела на въздушния поток в 
зависимост от това дали Stylish е в режим на охлаждане или отопление. 
В горната част е ефектът на Коанда в режим на охлаждане (въздушен 
поток на тавана), докато долните изображения демонстрират ефекта на 
Коанда в режим на отопление (вертикален въздушен поток). 

Ефектът на Коанда
Вече наличен в Ururu Sarara, ефектът на Коанда 
оптимизира въздушния поток за комфортен климат. 
С помощта на специално проектирани клапи, по-
фокусираният въздушен поток дава възможност за 
по-добро разпределение на температурата в цялото 
помещение

Бяло FTXA-AW Сребристо FTXA-BS

Черно FTXA-BB Черно дърво FTXA-BT

Предлага се в нов цвят!
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електрони премахване на 
вредни вещества

Дисперсията на звука и намаляването на шума са в 
резултат на специалния дизайн на вентилатора. 

Ниско ниво на шума при работа
Stylish използва вентилатор със специален дизайн за оптимизиране на 
въздушния поток за по-висока енергийна ефективност с ниски нива на шум.

За постигане на по-висока енергийна ефективност, Daikin проектира 
вентилатор, който работи ефективно в компактните размери на Stylish. Заедно 
вентилаторът и топлообменникът постигат отлична енергийна ефективност и 
работят при ниво на звука, което е практически безшумно за хората.

Daikin Residential Controller
Управлявайте вашата система и се наслаждавайте на максимален комфорт само 
с помощта на вашия глас. Чрез Amazon Alexa или Google Assistant можете да 
управлявате основните функции като зададена точка за температура, работен 
режим, скорост на вентилатора и много други!
​
Предимствата за вас

	› Достъп до различни функции за управление на вътрешния климат в 
помещенията

	› Регулиране на температурата, работния режим, пречистването на въздуха и 
вентилаторите с помощта на интерактивен термостат

	› Създаване на различни работни графици и режими
	› Наблюдение на потреблението на енергия

Интелигентен термичен сензор
Stylish използва интелигентен термичен сензор за измерване на 
температурата на повърхността в помещението, за да създаде по-комфортен 
климат.

След като определи текущата стайна температура, сензорът „мрежово око“ 
равномерно разпределя въздуха в помещението, преди да превключи към 
модел на въздушен поток, насочващ топъл или студен въздух към зони, които 
се нуждаят от него.

Качество на въздуха
Като използва електрони, за да предизвика химически реакции с частиците 
във въздуха, технологията Flash Streamer унищожава алергени като полени 
и гъбични алергени и премахва натрапчивите миризми, за да осигури по-
здравословен и по-чист въздух.

Интелигентният термичен сензор измерва повърхностната 
температура на помещението, като я разделя на мрежа от 
64 различни квадрата. 
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Daikin Emura
Форма. Функция. С нов дизайн.

Защо да изберете Daikin Emura?

	ʯ Уникален дизайн: Забележителна комбинация между 
емблематичен дизай и технологично съвършенство, 
проектиран в Европа за Европа. Стилен дизайн в матово 
кристално бяло и сребристо

	ʯ Висока сезонна ефективност, допълнително 
подобрена чрез техники за икономия на енергия като 
седмичен таймер и сензор за засичане на движение

	ʯ Оптимален комфорт благодарение на модерни 
технологии, напр. сензор за засичане на движение за  
2 зони, безшумна работа и Daikin Residential controller

Предимства

Почти безшумен със звукови нива 
до 19 dBA

3-измерен въздушен поток

�Cензорът за засичане на движение 
в 2 зони спестява енергия, като 
намалява зададената температура 
ако регистрира, че в помещението 
няма никой. В случай, че открие 
хора в помещението, той насочва 
въздушния поток далеч от тях като 
по този начин избягва студеното 
течение.

Седмичен таймер

   �Daikin Residential controller: винаги 
под контрол, независимо къде се 
намирате, с интегрирано гласово 
управление

Може да се свърже към сдвоена, 
мулти и (мини) VRV

Висока енергийна ефективност
Сезонната ефективност дава по-реалистична индикация за това доколко 
ефективно работят климатиците през целия сезон за отопление или охлаждане. 
Етикетът включва множество класификации от A+++ до G. Daikin Emura постига 
висока енергийна ефективност:
	› SEER до 	 A+++

	› SCOP до	 A++
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emura

Комфорт
Сензор за засичане на движение  
за 2 зони

Въздушният поток се изпраща в зона, различна от 
тази, в която в момента се намира човек. Ако не се 
регистрира наличие на хора, тялото автоматично 
ще превключи към настройката с по-висока 
енергийна ефективност.

Практически недоловим шум

Daikin Emura е почти безшумен със звукови нива до 
19 dBA.

3-измерен въздушен поток

Съчетава автоматичното вертикално и 
хоризонтално движение на жалузите за циркулация 
на потока от студен или топъл въздух до ъглите 
дори на големи помещения.

Уникален дизайн
Daikin е единственият производител, предлагащ дизайнерски модел, проектиран в Европа за европейския 
пазар, използвайки европейските технически стандарти и стандарти за дизайн, за да отговори точно на 
нуждите на клиента. Daikin Europe N.V. се гордее и с това, че Daikin Emura беше награден с няколко награди 
за дизайн.

МОЩНОСТТА Е НАМАЛЕНА

20 M

НАВЪН

3ИЗМЕРЕН 
ВЪЗДУШЕН 

ПОТОК

МОЩНОСТТА Е НАМАЛЕНА

20 M

НАВЪН

3ИЗМЕРЕН 
ВЪЗДУШЕН 

ПОТОК
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Стенно тяло Perfera  
прави живота и работата приятни

КАРТИ С ИНФОРМАЦИЯ

Независимо какво е времето навън, вие търсите оптимален комфорт в стаята през целия ден. Подобно на прохладен летен бриз, 
Perfera инстинктивно знае как да запази стайната температура на идеално ниво у дома или на работа, за да можете както вие, така ​​
и хората около вас да се отпуснете, да се забавлявате и да сте работоспособни. Проектираният със стил преден панел, безшумната 
работа и съвършената циркулация на охладен или затоплен въздух превръщат всяка стая в мястото, където вие, както и всички 
останали, винаги искат да бъдат.

Интелигентен - Комфортен - Тих

Идеалното 
решение 
за комфортния дом

Триизмерен въздушен поток
Чрез натискане на бутоните на дистанционното управление, тази функция 
съчетава вертикално и хоризонтално въртене на жалузите за циркулация 
на поток от хладен/топъл въздух към ъглите на дори още по големи 
пространства.

Безшумна работа
Perfera използва нова разработка на специално проектиран 
вентилатор, който оптимизира въздушния поток за по-висока енергийна 
ефективност при ниски нива на шум. За още по-висока енергийна 
ефективност, Daikin е проектирал нов вентилатор, който пасва идеално 
на компактните размери на Perfera.

В комбинация вентилаторът и топлообменникът постигат върхова 
енергийна ефективност и работят при ниво на шум, който е практически 
неосезаем. Шшшт!
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FLASH STREAMER

електрони премахване на 
вредни вещества

Интуитивно онлайн и 
гласово управление

НОВО Управлявайте вашата система и се наслаждавайте на 
максимален комфорт само с помощта на вашия глас. Чрез Amazon 
Alexa или Google Assistant можете да управлявате основните 
функции като зададена точка за температура, работен режим, 
скорост на вентилатора и много други!​

	 Ускорено отопление
Функцията "ускорено отопление" загрява бързо вашия дом с включването на климатика. 
Зададената температура се достига 14% по-бързо*, отколкото с обикновен климатик (само за 
сплит системи).
*Условие на изпитване капацитетен клас 50, външна температура 2°C - вътрешна температура 10°C, настройка Д/У: 23°C

Качество на въздуха
Flash streamer/обезмирисяващ филтър с титаниев апатит
Flash streamer: Като използва електрони, за да предизвика химически реакции с частиците във 
въздуха, технологията Flash Streamer унищожава алергени като полени и гъбични алергени и 
премахва натрапчивите миризми, за да осигури по-здравословен и по-чист въздух. 

А обезмирисяващият филтър с титаниев апатит работи усилено, за да се бори с миризми като 
тютюнев дим и миризми от домашни любимци.

Енергийна ефективност
Подобрената конструкция на Perfera подобрява енергийната ефективност още повече в 
сравнение с предишните модели. Той достига сезонен коефициент на енергийна ефективност 
(SEER) до 8,65 и сезонен коефициент на преобразуване на енергията (SCOP) до 5,10. Това дава на 
Perfera най-добрата в своя клас производителност, със стойности на сезонна ефективност до 
A+++ при охлаждане и отопление и води до ниски експлоатационни разходи. 

Откъдето и да се погледне, Perfera е победител в енергоспестяването.

се разграждат

ОБЕЗМИРИСЯВАЩ ФИЛТЪР С ТИТАНИЕВ АПАТИТ

ЧИСТ 
ВЪЗДУХ

миризмите

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР

Сребърен филтър за премахване на алергени
Сребърният филтър за премахване на алергени и пречистване на въздуха е решението, което ви е 
необходимо, защото той улавя алергени, като напр. полени, за да се осигури постоянно подаване 
на чист въздух.

при охлаждане

до

при отопление

до
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Пълен климатичен контрол с 
премахване на влажността/овлажняване, 
пречистване на въздуха и вентилация с отлична 
ефективност при отопление и охлаждане
	› Подробности на страница 20

Когато иновациите се срещат с креативността
	› Подробности на страница 20

	› Подробности за модел, оптимизиран за отопление, на страница 24

Най-добрият дизайн, предоставящ превъзходна 
ефективност и комфорт
	› Подробности за гама Bluevolution на страница 20

3
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Дискретен и модерен дизайн за оптимална 
ефективност и комфорт благодарение на 2-зонов 
сензор за регистриране на движение
	› Подробности за гама Bluevolution на страница 20

	› Подробности за модел, оптимизиран за отопление, на страница 24

Стенно тяло за нисък разход на енергия и 
приятен комфорт
	› Подробности за гама Bluevolution на страница 21

Дискретно стенно тяло, осигуряващо висока 
ефективност и комфорт
	› Подробности за гама Bluevolution на страница 21

	› Подробности за модел, оптимизиран за отопление на страница 24
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 Комфорт
Най-важното при уредите на Daikin е създаването на 
перфектен климат. За да се осигури идеален баланс в 
"комфортен режим", охлаждащият въздух се насочва 
нагоре, за да се избегнат студени течения, а когато 
уредът отоплява стаята, горещият въздух се насочва 
надолу, за да се избегне студен въздух на нивото на пода. 
Ако температурата в стаята е твърде висока или твърде 
ниска, "режимът на висока мощност" бързо ще регулира 
температурата по подходящ начин, докато стаята се 
достигне точната температура. 

Превъзходна тишина

Шумните климатици са част от миналото. Системите 
на Daikin са почти безшумни. Наслаждавайте се на 
целогодишна хармония, без разсейващи шумове. 

По-добро качество на въздуха с Flash Streamer 
на Daikin*

Ururu Sarara, Stylish и Perfera на Daikin са комбинирани 
тела за отопление и охлаждане, които пречистват 
въздуха през цялата година. Използвайки електрони 
за предизвикване на химични реакции с пренасяни от 
въздуха частици, Flash Streamer разгражда алергени като 
цветен прашец и гъбични алергени и премахва досадните 
миризми, осигурявайки по-добър и по-чист въздух. 

Въздушен поток

Функцията за 3-измерен въздушен поток в уредите на 
Daikin съчетава вертикално и хоризонтално въртене 
на жалузите, за да се гарантира, че потокът от хладен 
или топъл въздух достига до ъглите на дори още по-
голяма площ. Автоматичната скорост на вентилатора 
гарантира, че вентилаторът работи на правилната 
скорост за достигане или поддържане на избраната от 
вас температура.

Филтър

За вашето здраве е добре въздухът, който дишате 
да не съдържа прах или други вредни частици. 
Обезмирисяващият филтър на Daikin от титаниев апатит 
разгражда досадните миризми, например от тютюн и 
домашни любимци.

 Енергийна ефективност
Създаването на свеж климат у дома е нещо повече от само 
комфорт. Системите на Daikin не натоварват портфейла ви, 
а също са щадящи за околната среда. Хладилният агент R-32 
от следващо поколение и оптимизираните компресори 
гарантират, че ще останете в зоната на комфорт.

Сезонна ефективност при отопление и 
охлаждане

Усъвършенстваните технологии за пестене на енергия 
на Daikin осигуряват висока сезонна ефективност при 
отопление и охлаждане, достигаща до A +++, а нашите 
обновени суинг компресори са още по-ефективни. 
Сезонната ефективност е нов начин за оценяване на 
продукти за отопление и охлаждане въз основа на тяхната 
целогодишна енергийна ефективност.

R-32: по-ефективен и по-добър за околната среда

Daikin използва R-32 - хладилен агент, който излъчва  
по-малко емисии на CO2. Това означава, че агрегатите имат 
по-нисък потенциал за глобално затопляне и като цяло са 
по-ефективни.

 Управление
Стенните тела на Daikin са стандартно оборудвани с 
безжично дистанционно управление. Нашият онлайн 
контролер гарантира, че имате контрол, независимо къде 
се намирате. 
Можете да управлявате вътрешните си тела с едно 
приложение (на разположение за iOS и Android). 
Седмичният таймер може да се настрои за стартиране на 
работата по всяко време на дневна или седмична база.

 Техническо обслужване
 
С новата програма Stand By Me на Daikin за монтаж и 
сервизно обслужване можете да бъдете сигурни, че 
ще се възползвате от най-добрия комфорт, енергийна 
ефективност, използваемост и обслужване, предлагани на 
пазара. 

Предимства на Stand by me
	› Безплатно удължаване на гаранцията за резервни части.
	› Сервизните партньори на Daikin се уведомяват 
автоматично, когато клиент регистрира инсталацията си 
на www.standbyme.daikin.eu и се нуждае от поддръжка. 

	› Удължена гаранция за части.

Регистрирайте вашия уред от Daikin 
www.standbyme.daikin.eu

Стенните тела на Daikin 
ви предлагат всички възможни предимства в няколко зони

Комфортен 

режим

3-измерен 

въздушен поток

Режим на висока 

мощност

Автоматичен 

режим на 

вентилатора

Филтър за 

миризми с 

титаниев апатит

Daikin Residential 

controller

Икономичен 

режим

Сензор за засичане 

на движение за 

2 зони

Гарантирана 

експлоатация до 

-25°C

Изключително 

тихо

* Технологията Flash Streamer не е предназначена да се използва за медицински цели.
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DAIKIN RESIDENTIAL CONTROLLER

СТЕННО ТЯЛО, 
FTXM-R

СТЕННО ТЯЛО URURU SARARA,  
FTXZ-N

СТЕННО ТЯЛО STYLISH, 
FTXA-BB

СТЕННО ТЯЛО DAIKIN EMURA, 
FTXJ-MW
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* Налично като опция
** Flash Streamer не е предназначена да се използва за медицински цели

Стандартна гама Стандартна гама Гама оптимизирани за отопление

Стенни Стенни Стенни

FTXZ-N C/FTXA-AW/BS/BT/BB FTXJ-MW/S C/FTXM-R FTXP-M(9) FTXF-C/A FTXC-C FTXTA-AW FTXTM-M FTXTP-K

Икономичен режим •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Сензор за засичане на движение за 2 зони •• •• ••

3
Сензор за засичане на движение за 3 зони ••

Пестене на енергия по време на готовност •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Режим на работа при напускане на дома

Нощен режим на работа •• •• •• •• •• •• ••

Само вентилатор •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Самопочистващ се филтър ••

Комфортен режим •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Режим на висока мощност •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Автоматично превключване между охлаждане 
и отопление •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Изключително тиха работа (до 19dBA) •• •• •• •• ••

Практически безшумно •• •• •• •• •• ••

Безшумна работа на вътрешното тяло •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Режим на работа за спокоен сън •• ••

Безшумна работа на външното тяло •• •• •• •• •• ••

Принцип на камината •• ••

Ускорено отопление ••

Допълнително отопление

Затопляне на пода

Триизмерен въздушен поток •• •• •• •• •• •• ••

Автоматично вертикално въртене на жалузите •• •• •• •• •• •• • • •• •• ••
Автоматично хоризонтално завъртане на 
жалузите •• •• •• •• •• •• ••

Автоматична скорост на вентилатора •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Степени на оборотите на вентилатора 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5

Интелигентен термичен сензор •• ••

Ефект на Коанда ••
(само охлаждане)

••
(охлаждане и отопление) ••

Ururu - овлажняване ••

Sarara - премахване на влажността ••

Програма за изсушаване на въздуха •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Flash Streamer** •• •• •• •• ••

Филтър за миризми с титаниев апатит •• •• •• •• •• •• •• ••
Отстраняване на сребърен алерген и филтър за 
пречистване на въздуха •• ••

Въздушен филтър •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Daikin residential controller ••* •• •• •• ••* ••* ••* •• ••* ••* 

Седмичен таймер •• •• •• •• ••

24-часов таймер •• •• •• •• •• •• •• ••

Инфрачервено дистанционно управление •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Жично дистанционно управление ••* ••* ••* ••* ••* 

Централизирано дистанционно управление •• •• •• •• •• ••

Управление на различни зони

Автоматично рестартиране •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Самодиагностика •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Приложения на мулти модели •• •• •• ••
клас 20, 25, 35

-25° Гарантирана експлоатация до -25°C •• •• ••

НОВО НОВО АКТУАЛИЗАЦИЯ АКТУАЛИЗАЦИЯ НОВО
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Стандартна гама Стандартна гама Гама оптимизирани за отопление

Стенни Стенни Стенни

FTXZ-N C/FTXA-AW/BS/BT/BB FTXJ-MW/S C/FTXM-R FTXP-M(9) FTXF-C/A FTXC-C FTXTA-AW FTXTM-M FTXTP-K

Икономичен режим •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Сензор за засичане на движение за 2 зони •• •• ••

3
Сензор за засичане на движение за 3 зони ••

Пестене на енергия по време на готовност •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Режим на работа при напускане на дома

Нощен режим на работа •• •• •• •• •• •• ••

Само вентилатор •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Самопочистващ се филтър ••

Комфортен режим •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Режим на висока мощност •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Автоматично превключване между охлаждане 
и отопление •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Изключително тиха работа (до 19dBA) •• •• •• •• ••

Практически безшумно •• •• •• •• •• ••

Безшумна работа на вътрешното тяло •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Режим на работа за спокоен сън •• ••

Безшумна работа на външното тяло •• •• •• •• •• ••

Принцип на камината •• ••

Ускорено отопление ••

Допълнително отопление

Затопляне на пода

Триизмерен въздушен поток •• •• •• •• •• •• ••

Автоматично вертикално въртене на жалузите •• •• •• •• •• •• • • •• •• ••
Автоматично хоризонтално завъртане на 
жалузите •• •• •• •• •• •• ••

Автоматична скорост на вентилатора •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Степени на оборотите на вентилатора 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5

Интелигентен термичен сензор •• ••

Ефект на Коанда ••
(само охлаждане)

••
(охлаждане и отопление) ••

Ururu - овлажняване ••

Sarara - премахване на влажността ••

Програма за изсушаване на въздуха •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Flash Streamer** •• •• •• •• ••

Филтър за миризми с титаниев апатит •• •• •• •• •• •• •• ••
Отстраняване на сребърен алерген и филтър за 
пречистване на въздуха •• ••

Въздушен филтър •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Daikin residential controller ••* •• •• •• ••* ••* ••* •• ••* ••* 

Седмичен таймер •• •• •• •• ••

24-часов таймер •• •• •• •• •• •• •• ••

Инфрачервено дистанционно управление •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Жично дистанционно управление ••* ••* ••* ••* ••* 

Централизирано дистанционно управление •• •• •• •• •• ••

Управление на различни зони

Автоматично рестартиране •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Самодиагностика •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Приложения на мулти модели •• •• •• ••
клас 20, 25, 35

-25° Гарантирана експлоатация до -25°C •• •• ••

НОВО НОВО АКТУАЛИЗАЦИЯ АКТУАЛИЗАЦИЯ НОВО
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FTXZ-N + RXZ-N

C/FTXM-R + RXM-R

FTXJ-MW/S + RXJ-M/N

FTXA-AW/BS/BT/BB + RXA-A/B

Ефективност Вътрешно тяло Външно тяло
Капацитет на 

охлаждане
Капацитет на 

отопление Сезонна ефективност (съгласно EN 14825) Размери Ниво на звуково налягане Ниво на звукова 
мощност

Ниво на звукова 
мощност Хладилен агент

Мин./Ном./
Макс. (kW)

Мин./Ном./
Макс. (kW)

Отопление/Охлаждане 
(умерен климат) Охлаждане Отопление 

(умерен климат)
Отопление/Охлаждане 

(умерен климат) Тяло Охлаждане Отопление
Охлаждане/
Отопление 

(dBA)

Охлаждане/
Отопление 

(dBA)
Тип/GWP Зареждане 

(кг/TCO2Eq)Клас на 
енергийна 

ефективност

Проектен 
капацитет 

(kW)
SEER SCOP/A

Годишно потребление 
на електроенергия 

(kWh)

Височина x 
Широчина x 
Дълбочина

Безшумна работа/
Ниско/Номинално/

Високо

Безшумна работа/
Ниско/Номинално/

Високо
FTXZ25N/RXZ25N 0,6/2,5/3,9 0,6/3,6/7,5 2,50/3,50 9,54 5,90 92/831

295 x 798 x 372
19/26/33/38 19/28/35/39 54/56 59/59

R-32/675 1,34/0,9FTXZ35N/RXZ35N 0,6/3,5/5,3 0,6/5,0/9,0 3,50/4,50 9,00 5,73 136/1.100 19/27/35/42 19/29/36/42 57/57 61/61
FTXZ50N/RXZ50N 0,6/5,0/5,8 0,6/6,3/9,4 5,00/5,60 8,60 5,50 203/1.427 23/30/38/47 24/31/38/44 60/59 63/64

Ефективност Вътрешно тяло Външно тяло
Капацитет на 

охлаждане
Капацитет на 

отопление Сезонна ефективност (съгласно EN 14825) Размери Ниво на звуково налягане Ниво на звукова 
мощност

Ниво на звукова 
мощност Хладилен агент

Мин./Ном./
Макс. (kW)

Мин./Ном./
Макс. (kW)

Отопление/Охлаждане 
(умерен климат) Охлаждане Отопление 

(умерен климат)
Отопление/Охлаждане 

(умерен климат) Тяло Охлаждане Отопление
Охлаждане/
Отопление 

(dBA)

Охлаждане/
Отопление 

(dBA)
Тип/GWP Зареждане 

(кг/TCO2Eq)Клас на 
енергийна 

ефективност

Проектен 
капацитет 

(kW)
SEER SCOP/A

Годишно потребление 
на електроенергия 

(kWh)

Височина x 
Широчина x 
Дълбочина

Безшумна работа/
Ниско/Номинално/

Високо

Безшумна работа/
Ниско/Номинално/

Високо
FTXM20R / RXM20R 1,3/2,0/2,6 1,30/2,50/3,50

/
2,00/2,30

8,65 5,10
81/632

295 x 778 x 272
19/25/41

20/26/39
57 /54 59/59

R-32/675,0 0,76/0,52FTXM25R / RXM25R 1,3/2,5/3,2 1,30/2,80/4,70 2,50/2,40 101/659 20/27/39
FTXM35R / RXM35R 1,4/3,4/4,0 1,40/4,00/5,20 3,40/2,50 138/687 19/29/45 20/28/39 58 /54 61/61
FTXM42R / RXM42R 1,70/4,20/5,00 1,70/5,40/6,00

/
4,20/4,00 7,85

4,71
187/1.189 21/30/45 21/29/45 60 /60 

62/62

R-32/675

1,10/0,750
FTXM50R / RXM50R 1,70/5,00/6,00 1,70/5,80/7,70 5,00/4,60 7,41 236/1.369

 299 x 998 x 292

27/36/44 31/34/43 58 /58 1,15/0,780

FTXM60R / RXM60R 1,70/6,00/7,00 1,70/7,00/8,00
/

6,00/4,80 6,90 4,30 304/1.562 30/37/46 33/36/45 60/59 63/63 1,15/0,780

FTXM71R / RXM71R 2,30/7,10/8,50 2,30/8,20/10,20 7,10/6,20 6,20 4,10 401/2.115 32/38/47 34/37/46 60 /61 66 /67 R-32/675,0 1,15/0,78

Ефективност Вътрешно тяло Външно тяло
Капацитет на 

охлаждане
Капацитет на 

отопление Сезонна ефективност (съгласно EN 14825) Размери Ниво на звуково налягане Ниво на звукова 
мощност

Ниво на звукова 
мощност Хладилен агент

Ном. (kW) Ном. (kW)

Отопление/Охлаждане 
(умерен климат) Охлаждане Отопление 

(умерен климат)
Отопление/Охлаждане 

(умерен климат) Тяло Охлаждане Отопление
Охлаждане/
Отопление 

(dBA)

Охлаждане/
Отопление 

(dBA)
Тип/GWP Зареждане 

(кг/TCO2Eq)Клас на 
енергийна 

ефективност

Проектен 
капацитет 

(kW)
SEER SCOP/A

Годишно потребление 
на електроенергия 

(kWh)

Височина x 
Широчина x 
Дълбочина

Безшумна 
работа/Ниско/
Високо (dBA)

Безшумна 
работа/Ниско/
Високо (dBA)

FTXJ20MW/S / RXJ20M 1,30/2,30/2,80 1,30/2,50/4,30
/

2,30/2,10 8,73
4,60

92/639

303 x 998 x 212

19/25/38
19/28/40

54 /56 59/59 

R-32/675
0,76/0,52FTXJ25MW/S / RXJ25M 0,90/2,40/3,30 0,90/3,20/4,70 2,40/2,70 8,64 97/821 19/28/41

FTXJ35MW/S / RXJ35M 0,90/3,50/4,10 0,90/4,00/5,10 / 3,50/3,00 7,19 170/913 20/26/45 20/29/45 59 /59 61/61
FTXJ50MW/S / RXJ50N 1,40/4,80/5,50 1,10/5,80/7,00 / 4,80/4,60 7,02 4,28 239/1.505 25/35/46 25/35/47 60 /60 63 /63 1,15/0,78

Ефективност Вътрешно тяло Външно тяло
Капацитет на 

охлаждане
Капацитет на 

отопление Сезонна ефективност (съгласно EN 14825) Размери Ниво на звуково налягане Ниво на звукова 
мощност

Ниво на звукова 
мощност Хладилен агент

Ном. (kW) Ном. (kW)

Отопление/Охлаждане 
(умерен климат) Охлаждане Отопление 

(умерен климат)
Отопление/Охлаждане 

(умерен климат) Тяло Охлаждане Отопление
Охлаждане/
Отопление 

(dBA)

Охлаждане/
Отопление 

(dBA)
Тип/GWP Зареждане 

(кг/TCO2Eq)Клас на 
енергийна 

ефективност

Проектен 
капацитет 

(kW)
SEER SCOP/A

Годишно потребление 
на електроенергия 

(kWh)

Височина x 
Широчина x 
Дълбочина

Безшумна 
работа/Ниско/

Високо

Безшумна 
работа/Ниско/
Високо (dBA)

CTXA15AW/BS/BT/BB само с мулти свързване

295x798x189

19/25/39 19/25/39
57

само с мулти свързване
FTXA20AW/BS/BT/BB / RXA20A 1,3/2,0/2,6 1,30/2,50/3,50

/
2,00/2,40 8,75 5,15 80/653 19/25/39 19/25/39 59/59 R-32/675,0 0,76/0,52

FTXA25AW/BS/BT/BB / RXA25A 1,3/2,5/3,2 1,30/2,80/4,70 2,50/2,45 8,74 5,15 101/666 19/25/40 19/25/40
FTXA35AW/BS/BT/BB / RXA35A 1,4/3,4/4,0 1,40/4,00/5,20 3,40/2,50 8,73 5,15 137/680 19/25/41 19/25/41

60
61/61

FTXA42AW/BS/BT/BB / RXA42B 1,7/4,2/5,0 1,70/5,40/6,00 / 4,20/3,80 7,50 4,60 196/1.150 21/29/45 21/29/45 62/62 1,10/0,75
FTXA50AW/BS/BT/BB / RXA50B 1,7/5,0/5,3 1,70/5,80/6,50 5,00/4,00 7,33 4,60 239/1.217 24/31/46 24/31/46 24/33/46

Стандартна гама
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Приложения на мулти модели

ВЪТРЕШНИ ТЕЛА ЗА 
КОМБИНИРАНЕ

Стенни

CTXA-AW/BS/BT/BB FTXA-AW/S/T CTXM-N FTXM-R FTXJ-M FTXP-M9

15 20 25 35 42 50 15 20 25 35 42 50 60 71 20 25 35 50 20 25 35

2MXM40N •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
2MXM50N •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
2MXM68N •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
3MXM40N8 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
3MXM52N8 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
3MXM68N9 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
4MXM68N9 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
4MXM80N9 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
5MXM90N9 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

FTXP-M9 + RXP-M
Ефективност Вътрешно тяло Външно тяло

Капацитет на 
охлаждане

Капацитет на 
отопление Сезонна ефективност (съгласно EN 14825) Размери Ниво на звуково налягане Ниво на звукова 

мощност
Ниво на звукова 

мощност Хладилен агент

Мин./Ном./
Макс. (kW)

Мин./Ном./
Макс. (kW)

Отопление/Охлаждане 
(умерен климат) Охлаждане Отопление 

(умерен климат)
Отопление/Охлаждане 

(умерен климат) Тяло Охлаждане Отопление
Охлаждане/
Отопление 

(dBA)

Охлаждане/
Отопление 

(dBA)
Тип/GWP Зареждане 

(кг/TCO2Eq)Клас на 
енергийна 

ефективност

Проектен 
капацитет 

(kW)
SEER SCOP/A

Годишно потребление 
на електроенергия 

(kWh)

Височина x 
Широчина x 
Дълбочина

Безшумна 
работа/Ниско/
Високо (dBA)

Безшумна 
работа/Ниско/
Високо (dBA)

FTXP20M / RXP20M 1,3/2,00/2,6 1,30/2,50/3,50
/

2,00/2,20 6,79 4,65 103/662
286 x 770 x 225

19/25/39 21/28/39/-
55/55 60/61

R-32/675,0

0,55/0,37FTXP25M / RXP25M 1,3/2,50/3,0 1,30/3,00/4,00 2,50/2,40 6,92 4,61 126/728 19/26/40 21/28/40/-
FTXP35M / RXP35M 1,3/3,50/4,0 1,30/4,00/4,80 3,50/2,80 6,62 4,64 186/845 20/27/43 21/29/40/- 58/58 62/62
FTXP50M / RXP50M 1,7/5,0/6,0 1,7/6,0/7,7 5,00/4,60 7,30 4,40 240/1.463

295 x 990 x 263
27/34/43 -/30/38/42 59/61 61/61 0,70/0,48

FTXP60M / RXP60M 1,7/6,0/7,0 1,7/7,0/8,0 6,00/4,80 6,82 4,10 308/1.638 30/36/45 -/32/40/44 60/62 63/63 0,90/0,61 
FTXP71M / RXP71M 2,3/7,1/7,3 2,3/8,2/9,0 7,10/6,20 6,20 4,01 401/2.166 32/37/46 -/33/41/45 62/62 66/65 1,15/0,78

FTXF-C/A + RXF-C/B/A
Ефективност Вътрешно тяло Външно тяло

Капацитет на 
охлаждане

Капацитет на 
отопление Сезонна ефективност (съгласно EN 14825) Размери Ниво на звуково налягане Ниво на звукова 

мощност
Ниво на звукова 

мощност Хладилен агент

Мин./Ном./
Макс. (kW)

Мин./Ном./
Макс. (kW)

Отопление/Охлаждане 
(умерен климат) Охлаждане Отопление 

(умерен климат)
Отопление/Охлаждане 

(умерен климат) Тяло Охлаждане Отопление
Охлаждане/
Отопление 

(dBA)

Охлаждане/
Отопление 

(dBA)
Тип/GWP Зареждане 

(кг/TCO2Eq)Клас на 
енергийна 

ефективност

Проектен 
капацитет 

(kW)
SEER SCOP/A

Годишно потребление 
на електроенергия 

(kWh)

Височина x 
Широчина x 
Дълбочина

Безшумна 
работа/Ниско/
Високо (dBA)

Безшумна 
работа/Ниско/
Високо (dBA)

FTXF20C / RXF20C 1,3/2,00/2,4 1,30/2,40/3,30 

/

2,00 / 2,20 6,22 4,11 113

286 x 770 x 225

20/25/39 21/28/39 53/55 60/60

R-32/675

0,450 /0,300 
FTXF25C / RXF25C 1,3/2,50/2,8 1,30/2,80/3,70 2,50 / 2,40 6,22 4,11 141 20/26/40 21/28/40 54/55 60/60
FTXF35C / RXF35C 1,3/3,30/3,8 1,30/3,50/4,40 3,50 / 2,60 6,22 4,11 197 20/27/43 21/29/40 54/56 61/62 0,550 /0,370 
FTXF42C / RXF42C 1,4/4,20/4,3 1,40/4,60/5,00 4,20 / 3,30 6,50 4,30 226 22/30/45 22/28/44 59/59 61/62 0,750 /0,510
FTXF50A / RXF50B 1,7/5,0/6,0 1,70/6,0/7,70 5,00/4,60 6,21 4,06 282/1.585

295 x 990 x 263
31/34/43 30/33/42 59/61 61/61 0,90/0,61

FTXF60A / RXF60B 1,7/6,0/7,0 1,70/6,4/8,00 6,00/4,80 6,15 4,06 342/1.653 33/36/45 32/35/44 60/62 63/63
1,15/0,78

FTXF71A / RXF71A 2,3/7,1/7,3 2,3/8,2/9,00 / 7,10/6,20 5,15 3,81 483/2.278 34/37/46 33/36/45 62/62 66/65

FTXC-C+ RXC-C
Ефективност Вътрешно тяло Външно тяло

Капацитет на 
охлаждане

Капацитет на 
отопление Сезонна ефективност (съгласно EN 14825) Размери Ниво на звуково налягане Ниво на звукова 

мощност
Ниво на звукова 

мощност Хладилен агент

Мин./Ном./
Макс. (kW)

Мин./Ном./
Макс. (kW)

Отопление/Охлаждане 
(умерен климат) Охлаждане Отопление 

(умерен климат)
Отопление/Охлаждане 

(умерен климат) Тяло Охлаждане
Охлаждане/
Отопление 

(dBA)

Охлаждане/
Отопление 

(dBA)
Тип/GWP Зареждане 

(кг/TCO2Eq)Клас на 
енергийна 

ефективност

Проектен 
капацитет 

(kW)
SEER SCOP/A

Годишно потребление 
на електроенергия 

(kWh)

Височина x 
Широчина x 
Дълбочина

Безшумна работа/Ниско/
Високо/Супер високо (dBA)

FTXC20C / RXC20C 1,3/2,0/3,0 1,3/2,5/4,0

/

2,08 6,89 4,40 106/594

288 x 770 x 234
20/26/38 54 58/-

R-32/675

0,550/0,371
FTXC25C / RXC25C 1,3/2,56/3,0 1,3/2,84/4,0 2,57 6,84 4,45 132/700
FTXC35C / RXC35C 1,3/3,5/4,0 1,30/4,0/4,80 3,44 6,87 4,28 175/732 21/26/39 55 60 /- 0,750/0,506
FTXC50C / RXC50C 1,4/5,1/6,2 1,36/5,62/6,60 5,08 6,45 4,42 276/1.236 29/33/45 57 65 /- 1,00/0,675
FTXC60C / RXC60C 1,8/6,2/7,0 1,48/6,40/8,00 6,21 6,40 4,24 340/1.354

 297 x 990 x 273 30/38/46 60
66 /- 1,10/0,743

FTXC71C / RXC71C 2,3/7,1/7,3 2,30/8,0/9,00 / 6,96 5,30 3,81 459/2.334 69/- 1,15/0,776
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Измерена температура в 
помещението ≥  

зададената температура = 
Термо изкл. Автоматично 

настройване на вентилатора 
според ∆T 

CAPACITY IS REDUCED

20 M

AWAY

3D
AIR FLOW

Решения дори за най-студените региони

Разширени допълнителни тръби
Удължена дренажна тръба

50 cm

Stylish FTXTA30.+155 mm
Perfera FTXTM30.+180 mm
Perfera FTXTM40.+16 mm
Comfora FTXTP25-35.+180 mm

Оптимизирано отопление 4 предлага бърз и лесен процес на 
монтаж, който включва удължени тръби: по-дългите тръби са 
специално адаптирани за по-дебелите стени на скандинавските 
сгради и да помогне на изпълнителите да намалят времето за 
монтаж.

Проектирано за по-студен климат, гамата Оптимизирано отопление 4 създава комфортна 

вътрешна среда, като същевременно поддържа отлични оценки на енергийна ефективност. 

Стилните FTXTA и Perfera FTXTM са гъвкави и лесни за 
адаптиране за всяко помещение, включително места, които 
съдържат допълнителни източници на топлина като камина. 

	› Ако температурата в помещението 
достигне желаната от потребителя 
точка, режимът на работа FIREPLACE 
LOGIC (ПРИНЦИП НА КАМИНАТА) 
(ако е активиран) ще започне 
автоматично. 

	› Тялото ще разпределя горещ въздух 
от външния източник в помещението, 
като използва вентилатора на тялото. 

	› Скоростта на вентилатора и 
интензивността на разпределение 
зависи от разликата между 
зададената от потребителя 
температура и действителната температура в помещението 
(в случай на голяма разлика между тези температури, 
разпределението на въздуха ще е по-интензивно).

Надеждност

Лесен монтаж: дълги тръби

Сценарият с принципа на камината
За да гарантираме безпроблемната работа на отоплителната ви 
система, дори при температури до -25°C, гамата Оптимизирано 
отопление 4 предлага подобрени функции.

Оптимизиран 
за отопление
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Тип Модел Име на 
продукта 25 30 35 40

Стенни
Stylish: Където иновациите срещнат 
креативността, дори при външна 
температура до -25°C

FTXTA-AW A+++

(само 
сдвоенo)

Стенни

Perfera: Дискретен и модерен 
дизайн за оптимална ефективност и 
комфорт благодарение на сензора 
за откриване на движение за 2 зони

FTXTM-M A+++

(само 
сдвоенo)

A+++

(само 
сдвоенo)

Стенни

Comfora: Стенно тяло, 
предоставящо висока ефективност 
и комфорт и намаляващо вредното 
въздействие върху околната среда

FTXTP-K3 A++

(само 
сдвоенo)

A++

(само 
сдвоенo)

Подово 
тяло

Дизайнерско подово тяло за 
оптимален комфорт на отопление 
благодарение на уникални функции 
за отопление

FVXM-A
A+

(само 
сдвоенo)

A+

(само 
сдвоенo)

Ефектът на Коанда оптимизира въздушния поток за комфортен климат. С помощта на специално 
проектирани клапи, по-фокусираният въздушен поток дава възможност за по-добро разпределение на 
температурата в цялото помещение. (Предлага се за отопление и охлаждане за Stylish FTXTA-AW).

Интелигентен термичен сензор

Ниско ниво на шума при работа 
Stylish използва вентилатор със специален дизайн за 
оптимизиране на въздушния поток за по-висока енергийна 
ефективност с ниски нива на шум. Дисперсията на звука и 
намаляването на шума са в резултат на специалния дизайн на 
вентилатора. 

Двустранен въздушен поток
Нашето подово тяло FVXM е идеално за комфорт на отопление 
благодарение на двустранния си въздушен поток. Широко покритие 
на въздушния поток в посока нагоре и надолу, което позволява 
равномерно разпределение на въздуха.

Гамата Bluevolution

* Отопление на помещението - умерен климат

Ефектът на Коанда

Stylish използва интелигентен термичен сензор за измерване на 
температурата на повърхността в помещението, за да създаде 
по-комфортен климат. След като определи текущата стайна 
температура, сензорът „мрежово око“ равномерно разпределя 
въздуха в помещението, преди да превключи към модел на 
въздушен поток, насочващ топъл или студен въздух към зони, 
които се нуждаят от него.

По време на работа за отопление, краката ви остават топли и 
температурата в помещението се разпределя равномерно. Ще 
бъде осигурен максимален комфорт.

Решения дори за най-студените региони

*

*
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FTXTM-M + RXTM-N
Дискретно стенно тяло, осигуряващо висока ефективност и комфорт, дори при външни температури до -25°C
	› Стойности на сезонна ефективност: пълна гама до А++ при охлаждане и отопление
	› Спестяващ пространство съвременен дизайн за стенен монтаж

FTXTP- K + RXTP-N8
Дискретно стенно тяло, осигуряващо висока ефективност и комфорт, дори при външни температури до -25°C
	› Стойности на сезонна ефективност: пълна гама до А++ при охлаждане и отопление
	› Спестяващ пространство съвременен дизайн за стенен монтаж

Капацитетен 
клас

Сезонна ефективност (съгласно EN 14825) Вътрешно тяло Външно тяло Хладилен агент

Капацитет на 
охлаждане

Капацитет на 
отопление

Енергиен 
клас

Проектен 
капацитет SEER SCOP Годишен разход 

на електроенергия Размери Ниво на звукова 
мощност

Ниво на звукова 
мощност

Ниво на звуково 
налягане

Мин./Ном./ 
Макс. (kW)

Мин./Ном./ 
Макс. (kW)

Охлаждане/
Отопление

Охлаждане/
Отопление (kW) Охлаждане Отопление Охлаждане/

Отопление (kWh)
В х Ш х Д 

(mm)
Охлаждане/

Отопление (dBA)
Охлаждане/

Отопление (dBA)
Охлаждане/

Отопление (dBA) Ном. Тип/GWP Зареждане  
(kg-TCO2Eq)

FTXTP25K/RXTP258 0,7/2,5/4,0 0,8/3,2/6,2  2,5/2,5 7,1 4,98 123/703
285 x 770 x 225 58/58 61/61 48/49 R-32/675 1,1/0,75

FTXTP35K/RXTP358 0,7/3,5/4,4 0,8/4,0/6,7 3,5/3 7,2 4,81 175/873

FTXTA-AW + RXTA-N
Стенно тяло с най-компактния дизайн
	› Когато се монтира в близост до отоплителен уред (например камина или фурна) и се достигне зададената температура, 
вентилаторът продължава да работи, за да се постигне равномерна температура в цялата къща 

	› Компактен и функционален дизайн, подходящ за всички интериори, с матово кристално бяло покритие
	› Ефектът на Коанда оптимизира въздушния поток за комфортен климат. С помощта на специално проектирани клапи,  
по-фокусираният въздушен поток дава възможност за по-добро разпределение на температурата в цялото помещение

	› Интелигентният термичен сензор определя текущата стайна температура и разпределя равномерно въздуха в 
помещението, преди да превключи към модел на въздушен поток, насочващ топъл или студен въздух към зони,  
които се нуждаят от него

Капацитетен 
клас

Ефективност Вътрешно тяло Външно тяло

Капацитет на 
охлаждане

Капацитет на 
отопление Сезонна ефективност (съгласно EN 14825) Размери Ниво на звуково налягане Ниво на звукова 

мощност
Ниво на звукова 

мощност Хладилен агент

Мин./Ном./
Макс. (kW)

Мин./Ном./
Макс. (kW)

Отопление/Охлаждане 
(умерен климат) Охлаждане Отопление 

(умерен климат)
Отопление/Охлаждане 

(умерен климат) Тяло Охлаждане Отопление Охлаждане/
Отопление 

(dBA)

Охлаждане/
Отопление 

(dBA)
Тип/GWP Зареждане 

(кг/TCO2Eq)Клас на енергийна 
ефективност

Проектен 
капацитет (kW) SEER SCOP/A Годишно потребление 

на електроенергия (kWh)
Височина x Широчина 

x Дълбочина
Безшумна работа/

Ниско/Високо (dBA)
Безшумна работа/

Ниско/Високо (dBA)
FTXTA30W / 
RXTA30N

0,7/3,0/4,5 0,8/3,2/6,9 / 3,0/2,6 7,63 5,10 138/714 295 x798 x 189 20/25/43 19/24/41 60/60 61/61 R-32/675 1,1/0,75

Гама,  

оптимизирана за отопление

Капацитетен 
клас

Ефективност Вътрешно тяло Външно тяло

Капацитет на 
охлаждане

Капацитет на 
отопление Сезонна ефективност (съгласно EN 14825) Размери Ниво на звуково налягане Ниво на звукова 

мощност
Ниво на звукова 

мощност Хладилен агент

Мин./Ном./
Макс. (kW)

Мин./Ном./
Макс. (kW)

Отопление/Охлаждане 
(умерен климат) Охлаждане Отопление 

(умерен климат)
Отопление/Охлаждане 

(умерен климат) Тяло Охлаждане Отопление Охлаждане/
Отопление 

(dBA)

Охлаждане/
Отопление 

(dBA)
Тип/GWP Зареждане 

(кг/TCO2Eq)Клас на енергийна 
ефективност

Проектен 
капацитет (kW) SEER SCOP/A Годишно потребление 

на електроенергия (kWh)
Височина x Широчина 

x Дълбочина
Безшумна работа/

Ниско/Високо (dBA)
Безшумна работа/

Ниско/Високо (dBA)
FTXTM30M / 
RXTM30N

0,7/3,0/4,5 0,8/3,2/6,7 3,0/3,0 7,6 5,12 138/821 294x811x272 21/25/45
19/22/45 60/61 61/61 R-32/675 1,1/0,74

FTXTM40M / 
RXTM40N

0,7/4,0/5,1 0,8/4,0/7,2 4,0/3,8 7,7 5,3 182/1.004 300x1.040x295 20/24/46
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FTXA-BS FTXC-C

FTXA-AWFTXM-R
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С мулти сплит климатици на Daikin 
Използването на само едно външно тяло за всички ваши вътрешни  
тела означава:
	› По-малко място за монтаж, по-малко видимо, по-малко шум 
	› По-лесен монтаж, окабеляване, монтиране на тръбите и по-малко 
поддръжка

	› По-малко потребление на енергия, висока ефективност
	› По-голяма гъвкавост: Свържете до 5 вътрешни тела от всеки стил

Просто подобрете комфорта си с мулти сплит на Daikin! 

По-малко е 

повече

Преди: сдвоен сплит Сега: мулти сплит

Открийте нашия инструмент  
за мулти селекция


